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Máte potíže

s adhezí barev

na plastových 

materiálech?

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ!

POMŮCKY PRO TESTOVÁNÍ 

POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ

MÁTE DOTAZ? 

RÁDI VÁM PORADÍME!
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TESTOVACÍ TUŽKY

•  pro jednoduché určení potisko-

vatelnosti Quicktest 38 mN/m

TESTOVACÍ TEKUTINY

• v sadách či jednotlivé tekutiny

• měří napětí od 28 do 56 mN/m

Cena:  239,–
+ DPHCena:  239,–

•  jednotlivé tužky nebo sady 

testovacích tužek

od 28 do 56 mN/m

VELMI SNADNÉ POUŽITÍ

Další označení, se kterým se v souvislosti 
s tkaninami můžeme setkat, je OSC a je použí-
váno pro tkaniny kalandrované. Kalandrováním 
se tkanina zmáčkne, takže je oproti nekaland-
rované nižší. Kalandrované tkaniny se dodávají 
nyní pouze v omezeném sortimentu. Je to přede-
vším díky lepší technice tkaní, která umožňuje tkát 
i tkaniny z velmi jemných vláken plátnovou vaz-
bou. Při této vazbě je tkanina nižší. Nízké tkani-
ny se používají hlavně pro tisk UV médii, kde je 
obvykle požadována nízká vrstva. Tkaniny, kte-
ré jsou kalandrované, jsou z kalandrované stra-
ny lesklejší. Při napínání těchto tkanin na rám je 
možné napínat tkaniny lesklou stranou ze strany 
těrky. Tím se oproti nekalandrované tkanině sníží 
vrstva nanesené barvy o asi 10–15 %. Při napí-
nání lesklé strany tkaniny ze strany tisku se vrstva 
barvy sníží až o 15–25 %.

Geometrie tkaniny přímo ovlivňuje: 
•  rozlišovací schopnost – možnost tisku

jemných čar, případně rastrů,
• ostrost okrajů tištěného obrazu,
• rozlišení barev,
•  maximální rychlost tisku (v souvislosti

s viskozitou tiskového média),
• tloušťku nanesené vrstvy,
• spotřebu tiskového média,
• rychlost schnutí tiskového média.

Rozlišovací schopnost tkaniny (možnost tisku 
jemných čar nebo bodů) závisí na počtu vláken 
a poměru mezi tloušťkou vlákna a velikostí oka. 

Zásadně je rozlišovací schopnost tkaniny 
s větší velikostí ok než je tloušťka tkaniny vyš-
ší, než rozlišovací schopnost tkaniny s velikostí 
oka menší než je tloušťka tkaniny. Samozřejmě, 
že je pro možnost tisku velmi jemných čar důleži-
tá i vlastní tloušťka vláken tkaniny. Zjednodušeně 
můžeme počítat s tím, že tloušťka čáry, kterou po-
třebujeme tisknout, musí odpovídat alespoň souč-
tu tloušťky oka a dvou vláken tkaniny. 

Vlastní tisk však kromě sítoviny ovlivňují dal-
ší faktory, jako výška šablony nad tkaninou 
(EOM), hustota, viskozita a další reologické 
vlastnosti barvy.

                stupeň otevřenosti síta α0 [%]

Stupeň otevřenosti tkaniny označuje, ko-
lik procent celkové plochy tkaniny zaujímá plo-
cha ok, zbytek tkaniny je pro barvu neprostupný. 
Z této hodnoty dále vychází teoretický objem 
barvy.

Teoretický objem barvy Vth (mm3/m2) je 
hodnota vypočtená z hodnoty otevřenosti síta 
a tloušťky tkaniny. Geometricky představuje ob-
jem barvy, který může sítovina pojmout. Při opti-
málním průběhu tisku by se měl rovnat tloušťce 
nanesené mokré vrstvy barvy. Tkaninou, u které 
je udán Vth 20 cm3/m2 lze tisknout vrstvu barvy 
asi 20 mikronů. 

Teoretický objem barvy také umožňuje při-
bližný výpočet spotřeby barvy při tisku s určitým 
druhem sítoviny.

tloušťka sítoviny Vth [cm3/m2]

V neposlední řadě má geometrie tkaniny také 
vliv na mechanickou pevnost, případně náchyl-
nost na poškození tkaniny. Tkaniny s velkou ote-
vřenou plochou jsou výrazně náchylnější na me-
chanické poškození než tkaniny zavřené. Velmi 
náchylná na poškození je např. tkanina 120–31 
(otevřená plocha 35 %), která je mnohem chou-
lostivější než tkaniny z daleko jemnějších vláken, 
např. 165–27 (otevřená plocha 22 %).

Při osvitu emulze se část světelných paprs-
ků odráží od bílých vláken tkaniny a dopadá 
na emulzi pod jiným úhlem. Tím může docházet 
k podzáření motivu a snížení ostrosti hran. Pro-
to se tkaniny probarvují po utkání barvou kom-
plementární k UV záření. Je to teplá žlutá bar-
va, která dopadající UV paprsky neodráží, ale 
pohlcuje. Je zřejmé, že v tomto případě musí být 
doba osvitu delší nejméně o 75 až 125 %. Pro 
docílení ostrých hran jemných motivů je tedy tře-
ba používat žluté tkaniny. Výjimkou jsou šablony 
vyráběné metodou přímého osvitu (CTS) nebo 
kamerou. V těchto případech k podzáření nedo-
chází a prodloužení doby osvitu je nežádoucí.

V příštím pokračování se budeme věnovat 
správnému napínání tkaniny.

Ing. Stanislav Málek
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Če ské sí to ti s kové po lo au to maty a třičtvrtě au to maty pro po tisk pa píru, 
sa mo le pi cích fó lií, kar tonu, de sek z tvr ze ného po ly sty renu a PVC, or ga nic-
kého skla, ple chu a ple cho vých pa nelů, vý robu ploš ných spojů a fó li o vých 
klá ves nic pro elek t ro niku, štítků apod. Stroj má vý suvný tis kový stůl a pra cuje 
na zá kladě os věd če né ho  prin cipu rov no běž ného zdvihu tis kové formy. Cer-
tifikace ISO 9001.

Prvo třídní švý car ské sí to viny pro sí to tisk a tex tilní tisk u nás již tra dičně vel-
mi oblí bené a osvěd čené pod znač kou SEFAR PET a PA, sí to viny všech di-
mensí pro elek t ro tech niku i ke ra mický prů mysl, sí to viny ka lan dro vané, me ta li-
so vané i se zvláště ma lým pro ta že ním, cer ti fi kace ISO 9002.

Vý konné, vy soce přesné cy lin d rické sí to ti s kové au to maty pro plo chý tisk 
na pře vážně pružné ma te ri ály, zvláště vhodné na vý robu transfer ních ti sků, 
štítky a klá ves nice, la ko vání. Mo du lární su šárny – hor ko vzdušné, UV, s chla-
ze ním, se zvlhčo vá ním, při hrád kové su šárny a sto ho vače.

Světoznámé speciální sítotiskové stroje pro potisk tvarovaných předmě-
tů a ploch, přímý potisk výlisků, lahví, stroje pro přímý potisk tvarového skla 
a porcelánu, stroje pro potisk kompaktních disků, stroje pro kontinuální tisk 
z role na roli, tisk etiket, vícebarevné stroje, transportní zařízení, zásobníky, 
sušárny, vytvrzovací jednotky „flash” pro tisk UV barvami, ožehovací stanice 
a stavba kompletních linek.

Špič kové sí to ti s kové barvy na pa pír, plasty, tex til a mnoho ji ných ma teriálů, 
barvy s ex trémní odol ností a vy so kým le s kem. Barvy vytvrzo vané UV zá ře ním, 
barvy na tex til, barvy na sklo, odolné v myč kách ná dobí, barvy UV na ob-
tížně po ti s ko va telné po ly o le finy, vy ni ka jící barvy pro tam po nový tisk na ja ké-
ko liv hmoty, sklo, ke ra miku, barvy pro po tisk hra ček a na au to mo bi lové plach-
ty, barvy pro digitální tisk. Barvy jsou zá sadně prosté ob sahu oxidů těž kých 
kovů, také pro po tisk hraček, s kom pletní zdra votní a bezpeč nostní do ku men-
tací v če s kém ja zyce, cer ti fi kace ISO 9002.

Ša blo nové ma te ri ály a pří pravky svě tové úrovně, ko pí ro vací di a zo roz toky 
kla sické, UV-fo to po ly merní a SBQ roz toky, ša b lo nové filmy, čis tící a od maš ťo-
vací pro středky, le pi dla a ko rekční laky na ša b lony, od   vr s t vo vače, odstra ňo-
vače du chů, mycí přípravky, emul gační i re ge ne ro va telné, sa mo lepy k na ná-
šení sí to ti s kem, le pi dla a pří pravky pro flo ko vací tisk, ná plně pro strojní myčky 
sít. Vše eko lo gicky de fi no vané a še trné k ži vot nímu pro středí, s úpl nou zdra-
votní a bez peč nostní dokumen tací. Ce nově velmi pří z nivé a spo leh livé ovr-
stvo vací au to ma ty KIWO MAT, cer ti fi kace ISO 9002.

Osvi tové jed notky BELTRON, hli ní ková ovr stvo vací ko rýtka DECA, těr kové 
sy stémy FIMOR a RKS, ko rekční tužky a mon tážní fo lie FOLEX, mě řiče na pnutí 
síta TENSOCHECK. Mě řící mi k ro skopy, mě řiče tloušťky vrstev a ne rov nosti 
ša b lony Rz, mě řiče tvrdosti SHORE, vzor níky svě to vých mí cha cích sy stémů 
PANTONE, RAL, HKS, NCS aj.

• míchání barev a kolorimetrie
•  zdarma od Vás odebereme k likvidaci veškeré obaly, ve kterých jsme 

Vám naše zboží dodali a vydáme Vám o tom potvrzení
• zdarma odebereme k likvidaci také použité čistící prostředky
• vyrobíme Vám hliníkové sítotiskové rámy jakýchkoliv rozměrů 
• nabízíme Vám služby našeho napínacího servisu
• výroba tiskových forem z dodaných předloh
•  zdarma provedeme potiskové zkoušky a doporučíme vhodné tiskové 

barvy, případně vhodnou tiskovou techniku
•  z vlastní výrobní produkce Vám nabízíme osvědčené sítotiskové stroje 

a zařízení – tiskové stoly, karusely, vakuové kopírovací rámy, mycí a vy-
volávací boxy, brusky těrek, sušící skříně aj.

• odborné přednášky a diskusní semináře

Prvotřídní stroje pro tamponový tisk. Polohovací a transportní systémy, 
ožehovací a koronové stanice, plničky a setřásačky výlisků, karuselové 
a posuvné stoly, linky a vícebarvové stroje, stroje s uzavřeným zásobníkem 
barvy. Samozřejmou součástí je i široký sortiment příslušenství a spotřebního 
materiálu (klišé, tampony, nože a další příslušenství a pomůcky).

Francouzské plastisolové barvy pro textilní tisk, barvy s nízkou 
teplotou želatinace řady Flashcolor a řada plastisolů bez obsahu ftalátů 
Oekoflash.


